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DVB-T / TNT
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DVB-T / TNT
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230V~ 50HZ
6V        100mA
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Le symbole en question appliqué sur le produit ou sur l’emballage indique que le produit ne doit pas être considéré 
comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différenciée approprié au 
recyclage d’appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d’éviter toute conséquence 
négative qui pourrait dériver d’une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus 
détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d’élimination des 
déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.

FANTENNE D’INTERIEUR AMPLIFIEE “AD PHOTO”
POUR LE SIGNAL NUMERIQUE TERRESTRE 

MODE D’EMPLOI
Nous vous remercions d’avoir choisi MELICONI.

L’antenne d’intérieur ampli� ée AD PHOTO reçoit les signaux de la TV numérique terrestre, les signaux radio
DAB et FM et les signaux TV analogiques traditionnels sur les fréquences VHF et UHF.

A. Positionnement de l’antenne
Dans la mesure du possible, éviter de positionner l’antenne sur le téléviseur. La placer loin d’objets
métalliques, d’appareils électriques et de murs en béton armé qui limiteraient son fonctionnement.
B. Installation
-  S’assurer que le décodeur numérique terrestre est allumé
-  Relier le câble d’antenne Meliconi à la prise d’antenne située à l’arrière du décodeur numérique terrestre
 ou du TV avec tuner TNT intégré. (1)
-  Il est possible que le décodeur ne soit pas adapté pour alimenter l’antenne (voir le manuel d’utilisation
 du décodeur). Dans ce cas, utiliser l’adaptateur Ca/Cc fourni dans l’emballage : connecter la � che de 
 l’adaptateur dans l’entrée d’alimentation de l’antenne et brancher l’adaptateur à une prise secteur (2)
-  Placer l’antenne sur le support désiré : sur un support de table inclus dans l’emballage, à l’horizontale
 (� gure 3a) ou à la verticale (� gure 3b) ; ou au mur.
 Modi� er la position et l’orientation (horizontale / verticale) de l’antenne jusqu’à obtenir une réception
 optimale.
Pour installer l’antenne sur un mur, procéder comme suit : a. Introduire dans le mur les deux clous inclus 
dans
l’emballage, en les espaçant de 80 mm (3,149”) b. Installer l’étrier en plastique inclus dans l’emballage dans
les deux trous situés à l’arrière de l’antenne (4). Une fois introduit, appuyez pour le bloquer en position (5).
c. Introduire les deux clous � xés au mur dans les deux trous de l’étrier (6).

C. Résolution des Problèmes
• Si l’antenne ne fonctionne pas, s’assurer d’abord qu’elle est alimentée correctement.
• La fonction d’alimentation à travers le câble d’antenne peut être provisoirement désactivée sur votre
décodeur. Dans ce cas, suivre les instructions de votre décodeur pour activer cette fonctionnalité ou alimenter  
l’antenne avec l’adaptateur fourni.

GARANTIE 2 ANS - Toute mauvaise manipulation ou intervention sur l’antenne entraîne l’annulation de la
garantie.

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES
Réception des signaux de la TV numérique terrestre (TNT), des signaux radio DAB et des signaux VHF,
UHF et FM.
Gamme de réception : VHF 88 ~ 240 MHz UHF 470 ~ 862 MHz
Filtre pour interférences GSM et appareils sans �  l
Facteur de bruit extrêmement bas (< 3,5 dB)
Ampli� cation de l’antenne : 20dB
Directement alimentée en 5V Cc fournie par le décodeur TNT via le câble d’antenne (si adapté), ou 6V Cc 
avec l’adaptateur secteur Ca/Cc fourni.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• 1 Antenne
• 1 Support de table
• 1 Support mural
• 2 Clous muraux 
• 1 Adaptateur Ca/Cc. Tension d’entrée 230V ~ 50Hz, tension de sortie 6V     100mA
• 1 Câble coaxial : IEC mâle - IEC mâle à angle droit
• 1 Collier de serrage pour câbles
• 1 Adaptateur IEC femelle - mâle F
• 1 Notice d’emploi
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