& GumBody

VERSA AL 5 Smart

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant
une télécommande MELICONI.

Cette télécommande peut regrouper les fonctions de 5 appareils maximum :
téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteurs satellite et terrestre. Grace a
la capacité de sa mémoire et a ses fonctionnalités, elle est idéale pour remplacer une
télécommande perdue, hors d’'usage ou cassée. Sa forme ergonomique associée a la
matiere agréable du boitier favorise la prise en main.

Son boitier en matiére antichoc amortit les chutes et la protége.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette
notice et de la conserver. Grace au CD fourni et au logiciel de recherche
des codes qui se trouve sur notre site Internet www.meliconi.fr/guide
Vous trouverez facilement le code de programmation et pourrez ainsi mettre a
profit toutes les fonctionnalités qu’offre la télécommande Universal 5 Smart.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

Touches de sélection
rétro-éclairées

Clavier numérique

Source externe vidéo

Arrét son (mute)

ON/OFF Mise en veille
ou mise en marche

Fonctions TELETEXTE
Programme +/-
Vol -
olume +/ ' AVANCE / RETOUR
VCR/DVD : pour VCR et DVD

Enregistrement -
Pause - Stop - Lecture
ou fonctions de Fastext

Touches directionnelles
ou contréle de la
Lumiere ou Couleur

Confirmation d’'un
choix de fonction

Spécifiques numériques

Boitier antichoc
Figure 1

MISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE

Soulevez la trappe située G I'ariere  de la
télécommande.

Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type RO3/AAA/UM-4.

siarl
£ meliconi

A Respectez la polarité qui figure au fond du boitier.
Refermez la trappe.

Piles non fournies, alcalines recommandées.



PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code exact a partir du CD
ou sur notre site Internet www.meliconi.fr/guide la programmation en
sera plus rapide par le chapitre Qet vous pourrez visualiser toutes les
fonctions disponibles de votre appareil.

1.Allumez 'appareil sur un programme.
Si vous utilisez un magnétoscope ou un lecteur DVD, insérez une cassette vidéo
ou un DVD.

2.Recherchez, dans la liste des
codes en annexe, la marque de PHILIPS 0025
I'appareil ; notez le code qui se
trouve sur la méme ligne.

3.Appuyez durant 5 secondes sur la

touche de sélection de l'appareil a N au unu
5 SEC. IH

commander.
Quand le voyant clignote, relachez la touche.

4.Saisissez dans les 12 secondes le fy i
code a 4 chiffres. N . + @ . @ {”ﬁ

Observez le voyant : s'il clignote rapidement, passez au point 5.

Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le
temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure a partir du point 3.

5.Dirigez la télécommande vers R
I'appareil. % ou @
Appuyez puis relachez la touche (1) ‘
> &

ou » de maniere lente et répétitive,

jusqu'a ce que I'appareil réagisse a la L e
commande envoyée. =

Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.

6.Dées que l'appareil réagit, appuyez
puis relachez la touche OK afin de
valider le code.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent, la télécommande est
opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas I'appareil, recommencez la procédure a
partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.
Lorsque le voyant ne clignote plus, cela indique que le cycle de recherche est terminé.

Si vous n’obtenez pas de résultat, passez a la programmation du chapitre 0

Pour connaitre le code mémorisé, suivez les instructions du chapitre (&.

PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code exact a partir du CD
ou sur notre site Internet www.meliconi.fr/guide la programmation en
sera plus rapide par le chapitre Qet vous pourrez visualiser toutes les
fonctions disponibles de votre appareil.



A Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes.

1.Allumez 'appareil sur un programme.
Si vous utilisez un magnétoscope ou un lecteur DVD, insérez une cassette vidéo
ou un DVD.

2.Appuyez durant 5 secondes sur la
touche de sélection de lappareil a
commander. 5 SEC.

Quand le voyant clignote, relachez la touche.

3.Saisissez dans les 12 secondes le

code 00 00. W+++@ /”;;

Observez le voyant : s'il clignote rapidement, passez au point 4.

temps de saisie. Vérifiez le code et recommencez la procédure a partir du point 2.

4.Dirigez la télécommande vers m

I'appareil. Q ou @

Appuyez puis relachez la touche (1) :
ou » de maniére lente et répétitive, g

NN : SR = 0
jusgu’a ce que I'appareil réagisse a la »/ SR
i &
commande envoyée.

( Si le voyant ne clignote pas cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le J

Chaque appui sur la touche vous permet de tester les codes un par un.

5.Des que l'appareil réagit, appuyez
puis relachez la touche OK afin de
valider le code.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent, la télécommande est
opérationnelle.

Si elles ne correspondent pas ou ne commandent pas I'appareil, recommencez la procédure a
partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.
Lorsque le voyant ne clignote plus, cela indique que le cycle de recherche est terminé.

Pour connaitre le code mémorisé, suivez les instructions du chapitre (&.

IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaitre le code mémorisé. Chaque code comporte
4 chiffres. Le nombre de clignotements du voyant correspond a 1 chiffre. Entre une série
de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

1.Appuyez durant 5 secondes sur la

touche de sélection de I'appareil. %\ au unu
5 SE(>. TER

Quand le voyant clignote, relachez la touche.

2.Appuyez dans les 8 secondes sur M 4;
o

la touche 1-/-- puis relachez-la. ‘
A

Observez le voyant, il indique le ;ég@gg@g; =
code mémorisé par une série de RN |
clignotements. By

Exemple : code 1306 D4 4-4.4.2.4 =

PRV R IR R oo b sl sl
5NN s- =
R RSt

o~ O W =

Notez le code sur I'étiquette qui se trouve a ’arriére de la trappe a piles.
N.B : Cette procédure ne peut pas étre interrompue. Pour pouvoir utiliser a
nouveau la télécommande, attendez impérativement la fin des clignotements.



